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Die vorliegende Erfindung bezweckt, einen 
leicht transportablen Sportwagen herzustellen, 
welcher im Eisenbahnabteil oder in der 
StraBenbahn mitgenonimen werden kann. Zu 
diesem Zweck sind die Seitenteile und Riicken- 
wande iiber dem Boden zusammenlegbar an- 
geordnet. Von anderen Ausfuhrungen unter- 
scheidet sich der vorliegende Sportwagen da- 
durch, daB seine. Bauart es ermoglicht, solche 
Sportwagen, die als Sitz- oder Liegewagen 
benutzt werden konnen, zu einem kleinen, 
leicht transportablen Paket zusamraenzulegen. 
Dies wird dadurch erreicht, dafi der sowohl 
als FuBende des Liegewagens als auch als 
Fufitritt des Sitzwagens dienende Teil mit 
dem Kopfteil durch einen drehbar an diesem 
befestigten Teil verbunden ist und in letz- 
terem durch in Schlitzen gleitende Stifte ge- 
fiihrt ist. 

In der beiliegenden Zeichnung zeigt: 

Fig. I die Seitenansicht des zum Gebrauch 

fertigen Wagens, 

Fig. 2 den Oberteii des Wagens zusam- 

mengelegt. 

Fig. 3 den Querschnitt nach x-y der Fig. 2. 

Der dargestellte Wagen besteht aus den 
Teilen A und welche durch den Zwischen- 
teil C verbunden sind. Der Teil B ist be- 
weglich und so verstellbar, daB er mit dem 
Boden des Teiles A in einer Ebene Hegend 
ein Bett bildet oder aber heruntergelassen 
mit A einen Sitz bildet. 



Um diesen Wagen leicht transportabel zu 
machen, sind folgendeEiririchtungen getroffen: 

Der Teil ^ besteht aus dem Boden ^, den 35 
Seitenteilen c, von denen jeder ungefahr so 
hoch ist, als die halbe Breite des Bodens be- 
tragt, und der Riickwand b. Die Seitenteile c 
sind mit Scharnieren an dem Boden a be- 
festigt, so daB sie auf denselben niedergelegt 40 
werden konnen. Die Ruckwand b besteht aus 
zwei Teilen, von denen der untere die Dicke 
der Seitenteile hat; an diesem ist der obere 
mit Scharnieren befestigt, so daB er sich liber 
die Seitenteile legen lafit (Fig. 2 und 3). 45 

Uber den Teil A wird der Teil B geklappt. 
Dieser besteht aus dem Boden c, Seitenteilen/ . 
und Ruckwand.^. Diese Teile werden ebenso 
wie die von TeiJ A zusammengeleg^. Samt- 
liche Teile von A und B werden nach dem 50 
Aufklappen unter sich durch Haken, Riegel 
o. dgl. verbunden. 

Mittels des beweglichen Zwischenteils C 
wird der Teil B so uber Teil A gelegt, daB 
die Ruckwand g des Teiles B auf die Riick- 55 
wand b des Teiles A zu liegen kommt. 

Der Zwischenteil C besteht aus der mit 
dem Boden a gelenkig verbundenen Boden- 
platte d, welche auf beiden Seiten von Schienen 
getragen wird. Diese sind oben an der Boden- 60 
platte a drehbar befestigt und sind unten mit 
der Schlitzfiihrung i versehen. In diese 
Schlitzfiihrung i. greift ein an der Boden- 
platte € des Teiles B befindlicher Stift. Der 



Stift folgt den verschiedenen Bewegungen, 
welche zum Heben, Senken und Umlegen 
des Teiles B erforderlich sind, wodurch das 
Zusammenlegen samtlicher drei Hauptteile des 
5 Wagens ermoglicht wird. 

Patent-Anspruch : 

Zusammenklappbarer, in einen Sport- 
.0 * wagen verwandelbarer Kinder-Liegewagen, 
dadurch gekennzeichnet, dafi der als FuB- 



ende des Liegewagens und als Fufltritt 
des Sportwagens dienende Teil B mit dem 
Kopfteil A durch einen Zwischenteil C 
verbunden ist, dessen Seitenschienen d 
winkelf ormig ausgebildet und mit einem 
Schlitz (i) versehen sind, in welchem an 
dem Teil B befestigte Stifte gleiten, zu 
dem Zweck, den Teil B im zusammen- 
geklappteh Zustande mittels der Seiten- 
schienen leicht iiber den Teil A klappen 
zn konnen. 



Hierzu i Blati Zeichnungen. 
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